dgiarroco@grupopelco.com.ar

De: Mesa de Entradas <MesadeEntradas@opds.gba.gov.ar>

Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2020 13:41

Para: dgiarroco@grupopelco.com.ar

Asunto: {Spam?} RE: EXPTE. 2145-003404/1997 - AREA EFLUENTES GASEOSOS
Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Marcado

Gracias por contactarse con el Departamento Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
OPDS,

hemos recibido su mail y por plataforma GDEBA, fue remitido al area correspondiente, para su
conocimiento y efectos.

Saludos cordiales

Departamento Mesa General d Entradas, Salidas y Archivo
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
calle 12 n2 1088 Torre Gubernamental Il

piso 14 CP1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires
Tel:(0221) 4295709

De: dgiarroco@grupopelco.com.ar <dgiarroco@grupopelco.com.ar>
Enviado: martes, 14 de julio de 2020 04:16 p.m.

Para: Mesa de Entradas

Asunto: EXPTE. 2145-003404/1997 - AREA EFLUENTES GASEOSOS

Buenas tardes, se adjunta documentacion para agregar a expediente. (Hasta el momento solo tenemos expte.
Papel)

Saludos”

Denise Giarroco
Asuntos Regulatorios

Wy PELC

www.grupopelco.com.ar

Saavedra 2875 — El Talar — Pdo. de Tigre
Pcia. de Buenos Aires - Argentina

7854 11 4727-8070

) Celular 011 15 5598 2447

éAntes de imprimir, pensa si es necesario

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que esta limpio.



Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que estd limpio.



dy PELCO

13 de julio de 2020
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
Subsecretaria de Fiscalizacién y Evaluacién Ambiental

Area de Efluentes Gaseosos

Ref.: Expediente N° 2145-003404/1997

De mi mayor consideracion,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi caracter de apoderada de la
compafia PELCO S.A. (CUIT 30-60606312-8), con facultades suficientes conforme consta en la
documentacién que luce en el expediente de referencia, a efectos de manifestar expresamente en
los términos del art. 9 de la Resolucién OPDS N° 559/19 el interés de la compafiia de continuar con
el tramite relativo a la renovacion de la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmésfera (conf. Decreto
N° 1074/19) en soporte papel.

A si mismo, incluimos al citado expediente dos nuevos ductos de emision
de fuente fija:

1. Tritulamp
2. Caldera

Al respecto, corresponde sefialar que la compafiia ha obtenido la
Clasificacién del Nivel de Complejidad Ambiental (CNCA) en soporte digital conforme lo dispuesto
en la Resolucién N° 494/19.

Sin otro particular, y solicitando se prosiga con el tramite de la
renovacién de la Licencia de Emisiones Gaseosas en soporte papel, lo saludo a Ud. muy
atentamente. A

:
@

Denise C. Giarroco
dni: 34.401.204
Apoderada

Pelco S.A. Tel.: (5411) 4727-5550/2/4

Saavedra 2875 (B1618ACN), Ricardo Rojas, Tigre
Pcia. de Buenos Aires, Rep. Argentina.
www.grupopelco.com.ar —




ANEXO 1:
Ducto Tritulamp

Altura: 7 m
Diametro Chimenea: 0.35 m

MEMORIA DE ESTABILIZACION DE LAMPARAS Y TUBOS FLUORESCENTES

La presente memoria técnica describe la propuesta de tratamiento presentada y habilitada bajo
DISPOSICION No. 0637/19 — PUTRE N° 112, para la estabilizacién y disposicion final de Tubos y
Ldmparas Fluorescentes, que contienen Mercurio, previo pre-tratamiento realizado con el
dispositivo “TRITULAMP” que permite la migracion segura de los contaminantes (rotura de tubos
bajo solucidn, en contenedores/reactores adaptados para tal fin).

Pre tratamiento TRITULAMP, tal como desarrollaramos en la tecnologia presentada
oportunamente, consiste en un pre-tratamiento de molienda/triturado en el cual se rompe la
ldAmpara y el vapor de mercurio es retenido en filtros EPA (sistema de extraccion y tratamiento de
emisiones), a su vez y a solicitud del drea de Operadores de Residuos Especiales del OPDS se adapto
al equipo mévil una campana y ducto para que los posibles vapores que pudiesen generarse sean
liberados.

Una vez saturado el filtro se dispondrd, al igual que los remanentes del triturado (vidrio, metales,
etc.), y se procederd a realizar el tratamiento de estabilizacién/solidificacion para inmovilizar el
mercurio en una matriz:

Procedimiento de Macro encapsulado:

1. Se colocard, dentro de un recipiente estanco, una determinada cantidad de residuos
triturados (vidrios, metales, etc.) y filtros de carbodn activado usados, contaminados con mercurio.

2. Se agrega una solucién de agua con 1% de Sulfhidrato de Sodio dentro del recipiente hasta
cubrir enteramente todos los residuos

3. Se agrega cal y cemento, y mediante una mezcla intensa se obtiene un compuesto
homogéneo.

4, Se toma un tambor de PVC y se procede al llenado del mismo con el preparado en estado
semisolido.

5. Completada la carga se procede al sellado de la boca superior.

6. Se deposita en forma transitoria por 10 dias hasta alcanzar el correcto curado del material
7 Una vez verificada la correcta resistencia mecénica de la capsula, se procede a su disposicion

final en Relleno de seguridad

/. ,,/ \"l /

ing. Clau i3 Di‘YéiSi " / \/ |

Higiene, Segurigad e X WENR-Y

Mat. Pcia. Depgi S"S.;f?OT ; enlsé’C. Giarroco!
M i 34.401.204

Apoderada



Imagen: Equipo Tritulamp

Monitoreo Ambiental y SySo

Matriz Frecuencia Analito
Mercurio
. Material Particulado PM 10
Efluentes Gaseosos Ducto “Tritulamp” | Semestral )
P Material Particulado PM 2,5
Material Particulado Total
\ Mercurio
Ambiente Laboral Anual = :
Material Particulado
Denise C. Giarroco
dni: 34.401.204
Apoderada
% el
ng- \adad § Mddio Arn!g'en
Higiene. sggUD‘e gs. As. N ?ﬁ
Ma‘_ PRC"eag OPDS N" % 20




prueba si lo considera conveniente, acreditacion de personeria mediante los instru

y constitucion de domicilio en el radio urbano de la ciudad de La Plata, bajo apercibimie

go, ofrecimiento de
representado y/o seguir las actuaciones sin su intervencién, segun corresponda, conforme a lo prescripto por los Arts. 14, 21, 24 y 36 del Decreto Ley N° 7647/70°

ficadas en los terminos de la Ley de Procedimiento Administrativo,

El administrado dispondra de un plazo de cinco (5) dias habiles para la formulacion del descar

representacion original o con copias certi

DOFﬂlClilO Ca!le ................. Saavedra ............................................................................. N 2 875

Locaildad_EITalar ..Partido... T'Qre

CUIT ~......30-60606312-8 Teletonols .. ......... fl.?.ZZﬁﬁﬁQ ...................
Fhmof 07 2019

_ .rma ante%as mquletudes que le formulamas Surge:. 1)
_...equipo_se. encuentra lrlstalacio no. exactamente como. flgura en.el expediente d
_..teferencia,. esta. en el mismo... sector da la nave. pl”lnmpal pero. _ubicado..en un |
..Tincén.de. forma que la. salida. del conducto de la_ campana es. vus:ble de afuera |y
..cuenta con. me;o,r as:cesg (esnalera y piatafnrma) QOtra. cambm es que el.conduc
....que sale. del SLStema de. tres filtros. fmahza dentro.de. la. campana por.lo.que hay un
...conducto flnal de emlsmnes gaseosas ala atmosfera. para esta .operacion. D1
..Nos. mamflestan que elslstema de. filtrado. corresponde al- que figura en.el-Ane
_...Unico.de la. Dlspos:mon DPR [0 1¢ , ) Comlenzan coiocando la.bolsa. para
...... material. trlturada resultante a Ias '-.10 'k_'3.'ami tratan £ de aprox;madamente 1,2
...... metros.de. lcmg:tud 10:43.am- com;enzan a- momtorear 10 54-am-se-traba-ngs
...... manifiestan.. porqua colocamn -un- tubo -L.ed;- hasta ese momente han-tratado 2
--tubos;.11:14.am:- reanudan el tratam:ante 42 11pm termlnan -de-tratar-1506-tubos:

_,_'_:_en representacuon de Ia

...... residuo. triturado. pesa 14 5 K ' _El-:"'mpo-tlene dos alarmas visuales;-consistentes
....en-.una---luz---amarilla-:y;-‘-r;;l'né'---lur_z_-'_-'rpja-,g?-p’aﬁa4ndiear--la---satur—aeién--del---sis—tema- d
...... filtrado,-nos-manifiestan-que - la: pnmera alarma ‘amarilia’: -{cerca-de-la-saturacion)
--8nciende--cuando-el- vaouometre lnehca -10 -milibar;-este-valor-indica-que-deb
--cambiarse-el-sistema de- ffltrado durante- Ia prueba-el-vacuémetro-indicé-atrededor |
------ de--61-milibar.-L.a- alarma-roja-indica-que-esta-saturado.-3)-El-equipo-cuenta-con
----un--eentader--de-=apertura’--de-t‘apa.-.-q-uerrse-remple_a--para--determir'rar-'Ia"cantidad d
--elementos-introducidos:Al-momento-de-fa-prueba-el-equipo-no-cuenta-con-bocka
-~-de-ingreso-que-pefmita--infrﬂducir-iém’paras-de--@scarga"-ia*boca--de"ingresc'es d

------ aproximadamente-50-mm-de--diametro:- -4)-Durante- ia prueba no - se-encuentra

CoRsitra Ers i > oorro ?é# // e R e R e
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A sus efectos se labra la presente; s:endo las . e e . horas, ante la presencia del Sr.

Claudia Di Yelsi ' 12.964.681

.................................................................... D.NLL/L.CIL, E 1C:I: N°en su caracter de
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personeria mediante los instru

y constitucion de domicilio en el radio urbano de la ciudad de La Plata, bajo apercibimie

go, ofrecimiento de prueba si lo considera canveniente, acreditacion de

s certificadas en los terminos de la Ley de Procedimiento Administrativo,
representado y/o seguir las actuaciones sin su intervencion, segun corresponda, conforme a lo prescripto por los Arts. 14, 21, 24 y 36 del Decreto Ley N° 7647/70°

El administrado dispondra de un plazo de cinco (5) dias habiles para la formulacién del descar:

representacion original o con copia

ST e o

= 'Domlcu:o Caile

e

= Locajidad

JSeavedm =

EI Talar

Partido... ...

Tlgre

i '.LT.;;..'.;.‘,...._ ......................................................................... Telefono/S....ooweocrcas

30—60606312 8 47275’5"50

Fecha

1007 2019 —

Horadeii mgreso

=Dk Dt o= TR« )o/_,‘z e~

_,;:_-_E_Pérsonal del Departamento de Laboratorio _m del Area de EfluentesﬁGaseosos

.....:..'area audltar Ios mqnltoreos 5) EJ persbnal de laboratqno nos. mamf:esta qu
... labra Cadena de C_ustczdla N°_459T71 ‘6)‘ Se .adjunta. procedumenta 1) Se inform]
..alafirma. que en. el plazo de.| 60 (sesenta) dias. corrxdos debera a) presentar u

2875 -

e
a
n

.....informe... COl'l conclusmnes de los.. resu[tados obiemdos este podra....contener
..nejoras a. reallzar enel equlpo en. caso_ de. carresponde:

__).;debera informar. tig

o
de Vacuometro c;on el .que. cuenta el equlpo v jUfSilf car. cada cuanto tiempo.deben
_.realizar. la callbramon del szmo....c)...Se' hace. o)

ectura.y.. se._._deja-.copla..al..aba_

....... f.lrmante

A sus efectos se labra la presente; s;endo las
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horas, ante la presencia del Sr.
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quien prevta lectura firma de conformidad.
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El Talar, 13 de agosto de 2019

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
Area Operadores de Residuos Especiales y Patogénicos
Calle 12 y 54 - Torre II - Piso 8 - La Plata

S / D

Ref.: Protocolos Prueba de Funcionamiento
Equipo “Tritulamp”
Expte. 2145-6993/98

De nuestra mayor consideracion:

Tenemos el agrado de dirigimos a Uds. a los efectos de presentar los Protocolos
correspondientes a las mediciones que se tomaron durante la prueba de funcionamiento de
nuestro equipo “TRITULAMP” realizada el dia 10/07/2019.

Para tal fin, se adjunta a la presente:

O Protocolo N° 404262 (Certificado de cadena de custodia N° 459771): Emisiones
Gaseosas en “Ducto Tritulamp”.

O Protocolos N° 404264 — 404267 (Certificados de cadena de custodia N° 459772-
459773): Calidad de aire de dos puntos.

O Copia Protocolo y conclusiones para medicion de contaminantes quimicos en el aire

de ambiente de trabajo.

Sin mas y a la espera de la autorizacion correspondiente, saludamos a Uds. atentamente.

O

Higtona o 28Uty Di%
= S8gurig, 2
v ad

¥ Medio ab. ..
R AT e
Pelco S.A. Tel.: (5411) 4727-5550/2/4 e
Saavedra 2875 (B1618ACN), Ricardo Rojas, Tigre ; “
Pcia. de Buenos Aires, Rep. Argentina. BMTF BM BM 1 it

WWW.grupODe}co.comlar ¥ - Programa de Cuidado Responsable
del Medio Amblente &
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Wy PELCO

RESUMEN MONITOREO AMBIENTAL - PELCO S.A.
PRUEBA EQUIPO TRITULAMP

FECHA: 10/07/2019

TRABAJIO

N° Certificado N°
Descripcion Cadena de Parametros Unidad Ref. Resultados
: Protocolo
Custodia
EG Material particulado total mg/Nm3 <=250 <2
DUCTO 459771 404262
TRITULAMP Mercurio total mg/Nm3 NE <0.005
Material particulado total mg/Nm3 <=250 0.008
A o T 459772 404264  Material particulado PM 10 mg/Nm3 - <0.001
Mercurio total mg/Nm3 NE <0.005
Material particulado total mg/Nm3 <=250 0.005
CAUF?SET%EZAIRE 459773 404267 Material particulado PM 10 mg/Nm3 - <0.001
Mercurio total mg/Nm3 NE <0.005
CALIDAD DE AIRE
EN AMBIENTE DE s/n s/n Mercurio mg/m3  0.025 No cuantificable

Conclusiones: Los resultados obtenidos cumplen con la legislacion vigente.

Pelco S.A. Tel.: (5411) 4727-5550/2/4

Saavedra 2875 (B1618ACN), Ricardo Rojas, Tigre

Pcia. de Buenos Aires, Rep. Argentina.

www.grupopelco.com.ar

Ing. Ciaudia Di Yelsi
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
Mat. C.RI.I.1SA 114
Reg.: F0269

v/

e Culdado Responsable

dal Medio Ambiente ®

Nuastro Compromizo can la Sustentabiiided




Buenos Aires

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible Bianaas
ANEXO "V*
----- . PROTOCOLO PARA INFORME = 1l IN°: 0000404262
Fecha de Expedicion 06/08/2019
Laboratorio Interviniente CENTRO DE INVESTIGACIONES TOXICOLOGICAS
SA
Certificado de habilitacién N° 9
N° Certificado de Cadena de Custodia 0000459771
Fecha de Extraccion de la Muestra 10/07/2019
Fecha de Recepc:on de la Muestra 10/07/2019
Co sk o DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS W
CUIT 30—60606312/8 Razén Social PELCO S.A.
Id Estab| 00020964 Estab/Planta EL TALAR
Direccidn Calle: SAAVEDRA Nro: 2875
Localidad EL TALAR Cédigo Postal 1618
Partido TIGRE Telefono/Fax 1/011-4740-8886
w0 b0 | MATRIZ {(MARCAR LO QUE CORRESPONDE) © ' 1 :
LIquida Sdlida/Semisolida Aire
Emisién Gaseosa X Superficie Aceites
Conservacion de la muestra 4c
At g B .. DENOMINACIONDE LA MUESTRA ' - 0 ol a0y
EG 1- DUCTO TRITURLAMP
R T " RESULTADOS ANALITICOSPROPIOS | .| .+ | R
Analito Resultado Método o Técnica Analitica Limite de Limite de
Analitico Deteccion del Cuantificacion
Método o Técnica
MATERIAL PARTICULADO No detectado EPAS 2 mg/Nm3
TOTAL
MERCURIO TOTAL No detectado EPA 101 0.005 mg/Nm3
LT D T ~ INSTRUMENTAL UTILIZADO. -,
Nombre E Marca/Modelo | N° serie
gz : R.ESULTADOS ANAI,.I‘I]GQS DERIVADOS PARA SU. ANALISIS b
f e 'OBSERVACIONES =~ | = ..
‘ " FIRMAS RESPONSABFES - . ... !

h\l O G GOTELL!
[,—::{ ‘)wwn‘f‘ﬁ LS 'Cn‘ OGO

Firma y Sello del Prof 6 Técnico a cargc{del Ensayo | Firmay Sello Director’ Técmco oFo Dlrec:tor Técnico o Apoderado o Resp. Técnico

( (

PI N°404262

Pégina 1/1



Buenos Aires
Provincia

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

ANEXO "IV"
~CERTIFICADO DE CADENADECUSTODIA | = N°:oooo4s9774 -
Fecha de Expedicion 08/07/2019
Laboratorio Interviniente CENTRO DE INVESTIGACIONES TOXICOLOGICAS SA

Certificado de habilitacion N° 9
R '}"J; s b DATOS DEIL{SQLIGITANTE:DEL ANALISIS

CUIT | 30-60606312/8 Razén Social PELCO S.A.
Id Estab 00020964 Estab/Planta EL TALAR
Direccidn Calle: SAAVEDRA Nro: 2875
Localidad EL TALAR Codigo Postal 1618

Partido TIGRE Telefono/Fax 1/011-4740-8886
R PERSONAL RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA !

Apellido y Nombre IGLESIAS DIEGO DNI 24082871
Matrlcula Prwnnl:lal 0 T-579

Firma

Titulo HabilitaMECNICO UNIVERSITARIO EN GESTlON AMBIEI‘
. /EXTRACCION DE LAMUESTRA | = .MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE).

Fecha de Hora Inicial | 10:42 Liquid Sélida/Semisolid Ai
Extraccion de la | 10/07/2019 ora Inicial iquida 6lida/Semisolida ire
Muestra

Hora Final | 10:42 | Emision Gaseosa | X Superficie Aceites
} fLUG:;KR'DEﬂE)CI'RACCION. T EER :

Coordenadas Latitud 34° 27' 52.21" S - Longitud 58° 40' 14.45" O

Denominacion | EG 1- DUCTO TRITURLAMP
- o0 DETALLES DEL DUCTO O CUERPOMUESTREADO. '\ . | .° .
Altura chimenea o conducto Digmetro OTM | Velocidad gases | Temperatura Gases | Diam. de Chimenea
m 4cm 2.93 m/s 13.7 °C 0.35m
Caudal gases | Velocidad y direccién del viento | Temperatura | Himedad j Cumple art.13 | Posee Sombrerete

0.28 ma/s 10 Km/h SE 13°C 71 % NO ] m

Emisién Gaseosa

L R .. lii PARAMETROS A MUESTREAR . R D e ,
Analito Metodologia Toma Muestra Tipo y Material del Volumen o | Precinto
Envase pesodela |N°/Rotulo
muestra
MATERIAL PARTICULADO TOTAL EPAS Membrana Membrana -
MERCURIO TOTAL EPA 101 Solucion 250 mi -
N R R ' INSTRUMENTAL DE MUESTRED ] AT
Nombre Marca/Modelo N° serie
Bomba chimenea BUCK LP20 LP0O130
Bomba chimenea BUCK LP20 LP0210
T T e O . FIRMAS RESPONSABLES HE T I i

Declaro que Ia toma de muestras se realizé con la empresa operando en condiciones normales

Flrn)é de Empresa Solicitante o Responsable de presenciar Ig/ﬂma de muestra

or. M AFIARE
gl’ p!."i\lc 'T'E_._| :*i,";-luhr’f"
alein) ;

il 0o b 2V P e

. § [Ead it
Firma y Sello™ Dlrec;or Tecmco 40 ¢, Birector Técnico I Flrma del Propletﬁno o apoderado del Laboratorio
Recepcion de la muestra en el laboratorio Eecha ‘ Hor e wpetetim
P 10/07/2019 13:30 4

Pégina 1/1 CCC N°459771



Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

Buenos Aires

Provincia
ANEXO "V"
" PROTOCOLOPARAINFORME [ ' N°% 0000404264
Fecha de Expedicién 06/08/2019
Laboratorio Interviniente CENTRO DE INVESTIGACIONES TOXICOLOGICAS
SA
Certificado de habilitacion N° 9
N° Certificado de Cadena de Custodia 0000459772
Fecha de Extraccion de la Muestra 10/07/2019
Fecha de Recepcmn de la Muestra 1 1!07/2019 ;
R e R T - DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS. i
CuIt 30-60606312}’8 Razén Social PELCO S.A.
Id Estab| 00020964 Estab/Planta EL TALAR
Direccion Calle: SAAVEDRA Nro: 2875
Localidad EL TALAR Cadigo Postal 1618
Partido TIGRE Telefono/Fax 1/011-4740-8886
o . 7 MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE) ' =70 o oma
Liquida Sélida/Semisolida Aire X
Emisidn Gaseosa Superficie Aceites
Conservacion de la muestra 4c
. .7~  DENOMINACION DE LA MUESTRA
CA1
R ", RESULTADOS ANALITICOSPROPIOS .. . ' ¢
Analito Resultado Método o Técnica Analitica Limite de Limite de
Analitico Deteccion del Cuantificacion
Método o Técnica
MATERIAL PARTICULADO No detectado EPA 40 CFR-50J 0.001 mg/m3
PM 10
MATERIAL PARTICULADO 0.008 mg/m3 EPA IO 2.1 0.001 mg/m3
TOTAL
MERCURIO TOTAL No detectado EPA 10-5 0.005 mg/m3
T e e e " INSTRUMENTALUTILIZADO =
Nombre I Marca/Modelo | N° serie
i _ RESULTADOS ANALITICOS DERIVADOS PARA SU Musm e
h g . OBSERVACIONES. R i e
i if 7 FIRMASRESPONSABLES/ | = ' = '
Firma y Sello del Prof.'s T'et:mcd a cﬂrgﬁ'del Ensayo | Firmay Sello Direéfor® "-r-éErﬁc'n"o"C'arl:){réc‘tdr"Técnico o Apoderado o Resp. Técnico

(

I

Pl N°404264
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Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

ANEXO "IV"

Buenos Aires
Provincia

_CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA

I i

'/ /NT:i0000459772

Fecha de Expedicion

09/07/2019

Laboratorio Interviniente

CENTRO DE INVESTIGACIONES TOXICOLOGICAS SA

9

Certificado de habilitacion N°

'| DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS |

CUIT | 30-60606312/8

Razon Social PELCO S.A.
IdEstab | 00020964 Estab/Planta EL TALAR
Direccion Calle: SAAVEDRA Nro: 2875
Localidad EL TALAR Codigo Postal 1618
Partido TIGRE Telefono/Fax 1/011-4740-8886
TR BT . PERSONAL RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA. e
Apellido y Nombre IGLESIAS DIEGO DNI 24082871
Titulo HabilitaTECHICO UNIVERSITARIO EN GESTION AMBIE] praouAl e e D T-579 o~

Reqistro Habilitante
'MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE)

| | EXTRACCION DE LA MUESTRA | gl
Fecha de I: 10/07/2019 | Hora Inicial | 08:45 Liquida Sélida/Semisolida Aire X
Extraccion de 8 | ¢ 1110772019 [Fiora Final | 08:45 | Emision Gaseosa Superficie Aceites
R e il LUCAR DE EXTRACCION i
Coordenadas Latitud 34° 57 53.15" S - Longitud 58° 40' 16.87" O
Denominacién [CA1
i ik " . = DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO b cpalih | e rindd
X Ubicacion del punto de muestreo Velocidad y Direccion del viento Humedad Temperatura
e Smavento' [ Barlovento | 10 Km/h SE Tl 13
sk .. PARAMETROS A MUESTREAR i T ‘
Analito Metodologia Toma Muestra Tipo y Material del Volumen o | Precinto
Envase peso de la | N°/Rétulo
muestra
MATERIAL PARTICULADO PM 10 EPA 40 CFR 50 Apendice J membrana membrana -
MATERIAL PARTICULADO TOTAL EPA 10 2.1 membrana membrana -
MERCURIO TOTAL EPA IO-5 T Captacion T Captacion |-
U R AT "7 INSTRUMENTAL DE MUESTREO e AN .. o
Nombre Marca/Modelo N° serie
Equipo para PM10 calidad aire Airmetrics Minivol 1036
Equipo para PM10 calidad aire Airmetrics Minivol 1239

' FIRMAS RESPONSABLES

Declaro que Ia toma de muestras se realizé con la empresa operando en condiciones normales

Firma deﬁmpresa Solicitante o Responsable de presenciarHtoma de muestra

][

%’. ) sQTELL
MARIENOC Q
':dlw HT;\(‘ oy T’“"Cn“ Onﬁ

Li

Firma y Sello Director Técnico'é (‘]o Birectof Te.cn

Rinma‘del Pmﬁi‘etah?a?ﬁ!apoderado del Laboratorio

Recepcidn de la muestra en el laboratorio

Fecha

Hora Temperatura

11/07/2019

12:00 4

Pégina 1/1

P

ing. Claudgia Di y
Higiene, Segur dad y Medio A
Mat. C.P.LI. ISA 114

Reg.: FD262

CCC N®°459772



Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

ANEXO "V"

Provincia

Buenos Aires

~ PROTOCOLO PARAINFORME -~ |

. N7: 0000404267

Fecha de Expedicion

06/08/2019

Laboratorio Interviniente

CENTRO DE INVESTIGACIONES TOXICOLOGICAS

SA

Certificado de habilitacion N°

9

N° Certificado de Cadena de Custodia

0000459773

Fecha de Extraccion de la Muestra

10/07/2019

1 1/07!2019

Fecha de Recepcnon de la Muestra

. DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS®

CUIT 30~60506312/8

Razon Social

PELCO S.A.

Id Estab| 00020964

Estab/Planta

EL TALAR

Direccion

Calle: SAAVEDRA Nro: 2875

Localidad

EL TALAR Caodigo Postal 1618

F’artldo

TIGRE Telefono/Fax 1/011—4740 8886

._\ —«

MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE)

qumda

Sdlida/Semisolida Aire

Emisién Gaseosa

Superficie Aceites

4c

Conservacién de la muestra

- DENOMINACION DE LA MUESTRA: - '

CA2

RESULTADOS ANALITICOS PROPIOS

Limite de

Analito

Resultado Método o Técnica Analitica

Analitico

Limite de
Deteccion del
Método o Técnica

Cuantificacion

MATERIAL PARTICULADO
PM 10

No detectado

EPA 40 CFR-50J

0.001 mg/m3

MATERIAL PARTICULADO
TOTAL

0.005 mg/m3

EPA 10 2.1

0.001 mg/m3

EPAIO-5

0.005 mg/m3

MERCURIO TOTAL

No detectado

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Nombre

L Marca/Modelo

N° serie

RESULTADDS ANAL[TICOS DERIVADOS PARA su ANAUSIs

. OBSERVACIONES

ya
" FIRMAS RESPONSABLES/ | .

e
Or. MARIANO GOTELLI
Bl 2 TOENLO0GO

) GOTELLS
WICOLOGD
221

Firma y Sello del ﬁrdﬁ-oju‘l"ééﬁic&'afcarg& del Ensayo

Firma y Sello Director Técnico o Co Eﬁrector Téenico 0 Apoderado o Resp. Técnico

(

(

Cigudia DI Yeisiv”

idad y Medio Amblente
"'r=|:. C.PLI.ISA 114
Reg.: FRIAD

g

Higiene,

Pégina 1/1 Pl N°404267



Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible Buenos Aires

Provincia
ANEXO "IV"
. CERTIFICADO DE CADENADECUSTODIA = | .- ' = 'N%: 0000459773 '
Fecha de Expedicién 09/07/2019
Laboratorio Interviniente CENTRO DE INVESTIGACIONES TOXICOLOGICAS SA
Certificado de habilitacién N° 8
A : . DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS: ey
CUIT | 30-60606312/8 Razoén Social PELCO S.A.
Id Estab 00020964 Estab/Planta EL TALAR
Direccién Calle: SAAVEDRA Nro: 2875
Localidad EL TALAR Cadigo Postal 1618
Partido TIGRE Telefono/Fax 1/011-4740-8886
. . PERSONAL RESPONSAELE DE LA TOMA DE MUESTRA T
Apellido y Nombre IGLESIAS DIEGO DNI 24082871
Titulo HabilitaMECNICO UNIVERSITARIO EN GESTION AMBIE] Mireua frodnclo T-579 -
" EXTRACCION DE LA MUESTRA T MATRIZ (MARCAR LO QUECORRESPONDE) .
Fecha de I: 10/07/2019 | Hora Inicial | 08:50 Liquida Sclida/Semisolida Aire X
5’3?;@‘2”“ el F:11/07/2019 | Hora Final | 08:50 | Emisién Gaseosa Superficie Aceites
" . |LUGARDE EXTRACCION i e R,
Coordenadas Latitud 34° 27' 54.27" S - Longitud 58° 40' 15.86" O
Denominacion |CA2
A A ' DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO Al e
P Ubicacién del punto de muestreo Velocidad y Direccién del viento Humedad Temperatura
iy Sotavento} | Barlovento | X 10 Km/h SE 71 13
e i e . PARAMETROS A MUESTREAR R
Analito Metodologia Toma Muestra Tipo y Material del Volumen o | Precinto
Envase pesodela |N°Rotulo
muestra
MATERIAL PARTICULADO PM 10 EPA 40 CFR 50 Apendice J membrana membrana -
MATERIAL PARTICULADC TOTAL EPA IO 2.1 membrana membrana -
MERCURIO TOTAL EPA I0-5 T Captacion T Captacion |-
s Cp G T e T @ INSTRUMENTAL DE MUESTRED AR T
Nombre Marca/Modelo N° serie
Equipo para PM10 calidad aire Airmetrics Minivol 1036
Equipo para PM10 calidad aire Airmetrics Minivol 1239
el e : : " FIRMAS RESPONSABLES S
Declam que Ia toma de muestras se realizé con la empresa operando en condiciones normales
Firm’a’qe Empresa Solicitante o Responsable de presenciar la 10rpéjde muestra
Dr. MAF=RC GOTELLI o e e y?
o1 of = Jneicnioso Sl Aaa S
Firma y Sello Dlrector Tecmcob Co Director Técnico vi.Rirma del Proplleta o “apoderado del Laboratorio
Recepcion de la muestra en el laboratorio 11,?0%2319 .:4206?) Tempiratura

ing
- g Claudia Dj Yelsi
Higiene, Seguridad y Medio A 51;,
Mat; C.PLI. ISA 114 =
Reg.: Fr}_?no L

Pégina 1/1 CCC N°459773



CENTRO DE INVESTIGACIONES
TOXICOLOGICAS 5.A.

ANEXO

SIQUINICOSTEN ELCATRE/DE UN

(1) Razén Social: PELCO

I(z) Direccion: Saavedra 2875

|3 Localidad: El Talar

[4) Provincia: BS AS

(5)E. P (6) C.U.LT.: 30 60606312 §

Datos de la Medicién

(8) Marca, modelo y numero de serie del instrumento utilizado:

BOMBAS GILIAN BDX GILAN AIRCON

CALIBRADOR GILIBRATOR

(9) Fecha de Calibracién del Instrumental utilizado en la medicién: 19/11/2019

(10) Metodologia Utilizada en la Medicidn:

NIOSH 6009

(14) Condiciones Atmosféricas:

Documentacion que se Adjuntard a la Medicién

(15) Certificado de Calibracion.
(16) Plano o Croquis del establecimiento.

l(w) Observaciones:

Higia q ;
Yigiene, Segyrigs)

Iy

E Y Medio P
Mat. CPILI ISA ‘l_ln,ljmment:-
Reg.: Fo2eg
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CENTRO DE INVESTIGACIONES
TOXICOLOGICAS S.A. ANEXO

PROTOCOLO PARA MEDICION'DE CONTAMINANTES QUIMICOS EN EL AIRE DE UN
'AMBIENTE DETRABAJO

Razén Social: PELCO C.U.LT.: 30-60606312-8

Direccién: Saavedra 2873

307 : . — ‘. -
Conclusiones.
Los resultados obtenidos cumplen con la legislacion
vigente

la legislacion vigente

1q Nte




Buenog Aires
Frovincia

apLata, O 7 NOV 2013

VISTO el expediente N° 2145-6993/98 Alc.0, la Ley N° 11.720, su
Decreto Reglamentario N° 806/97 y su modificatorio N° 650/11, la Ley N°11.723, la Ley N°
14.989, el DCTO-2018-1042-GDBA-GPBA y el Decreto N° 242/18, y

CONSIDERANDO:

Que la firma PELCO S.A.,‘con domicilic operativo en la Calle Saavedra
N°2875, localidad de El Talar, partido de Tigre, y domicilio legal en calle 25 de Mayo N° 293
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, C.U.1.T. 30-60606312-8. solicita el Permiso de Uso
de Tecnologia de Residuos Especiales para la operacion de eliminacion D14- Reempaque
con anterioridad a las operaciones indicadas en la seccion A del Anexo Il de. la Ley N°
11.720 (para la operacion de trituracién de tubos fluorescentes y lamparas de descarga en
desuso); |

Que PELCO S.A. ha obtenido por DPR N° 186/14 la inscripcién de la
tecnologia para la operacion de eliminacion tipificada en el Anexo ll, seccidn A, de Ia Ley N°
11.720 como D14- Reempaque para la operacién de trituracion de tubos fluorescentes y
lamparas de descarga en desuso;

Que la Direccién de Residuos Especiales y Patogénicos y el Area
Operadores de Residuos Especiales Industriales y Patogénicos opinan favorablemente y;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas
por la Ley N°la Ley N° 14.988, el DCTO-2018-1042-GDBA-GPBA y el Decreto N° 242/18;

Por ello;

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RESIDUOS p
DISPONE / ‘
ARTICULO 1°. Otorgar a la firma PELCO S.A., con domicilio operativo en Ip Calle Saévedra
" N°2875, localidad de El Talar, partido de Tigre, y domicilio legal en calle 2# de Mayo N° 293
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, C.U.1.T. 30-80606312-8, :Ién los tﬁrminos,'d la Ley

|
N® 11.720, su Decreto Reglamentario N® 806/97 y modificatorioc N° 50711/ y/n
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concordantes, el Permiso de Uso de Tecnologia de Residuos Especiales (PUTRE) N° 112
para la operacion de eliminacion tipificada en el Anexo Ill de la Ley N° 11.720 como D14-
Reempague con anterioridad a las operaciones indicadas en la seccién A del Anexo il de la
Ley N® 11.720 (para la operacién de trituracion de tubos fluorescentes). '

ARTICULO 2° La operacion de eliminacion D14 aprobada por la presente Disposicion
resulta apta para tratar las categorias de desecho tipificadas en el Anexo | de la Ley 11,720
como Corrientes Y29 (Mercurio, compuesto de mercurio) e Y31 (Plomo, compuesto de
plomo).

%

ARTICULO 3° El Permiso de Uso de Tecnologia sobre Residuos Especiales para la
operacién de eliminacion D14, otorgada por la presente Disposicién, se mantiene firme
excepto que a efectos futuros nuevos estudios cientificos observen lo contrario; y queda
condicionadas al cumplimiento de los requisitos que constan en el Anexo Unico el gue pasa
a formar parte de la presente. i

ARTICULO 4°. La emision de la presente Disposicién no exonera al administrado de la
obligacién de tramitar los permisos/certificados/autorizaciones que pudieren ser requeridos

por otras dependencias de este Organismo, por la autoridad local donde se emplaza la
actividad u otras.’

ARTICULO 5°. Registrar, comunicar, notificar y archivar.

ey g
DISPOSICION N° 0637/ 19-..
il .Q‘RD MCiAL pe
<%-‘3 - B
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Provincia

Ref.: Expte. 2145-6993/98 Alc.0
PELCO S.A.
DISPOSICION N‘U

ANEXO UNICO

I- Las caracteristicas constructivas, instalaciones minimas y el funcionamiento del
equipo utilizado en la operatoria de triturado de tubos fluorescentes seran:

a) Capacidad de funcionamiento: tratar 150 tubos les demanda 85 minutos desde Ia
colocacion de la bolsa hasta su retiro, dando un promedio de 108 tubos fluorescentes por
hora.

b) Motor eléctrico de accionamiento del molino que destruye por impacto el vidrio.

c) Sistema de filtrado hermético de efluentes gaseosos generados en el proceso de triturado
de tubos fluorescentes y ldmparas de descarga conformado por: un filtro marca Microfilter,
modelo C-CELL F8 de 12 x 12 x 4”, 95 % de eficiencia ASHRAE: un filtro marca Microfilter,
modelo HEPA Micropleat de 12 x 12 x 3 1/16" elaborados con papel con certificado de
eficiencia de origen ensayado con aerosol monodisperso de DOP (norma MIL-282) con una
eficiencia minima del 99,99 % en 0,3 y; en un tercer compartimiento filtro de carbédn activado
sera (1,5 kg. de carbdn), marca NORIT, grado RB3W, origen China. Estado: pellets de 3 mm
X 3 mm de diametro.

d) Equipo ubicado bajo una campana, la salida del conducto de la campana con acceso
(escalera y plataforma) para realizar los monitoreos en emisién, El conducto que sale del
sistema de tres filtros finaliza dentro de la campana por lo que hay un conducto final de
emisiones gaseosas a la atmosfera para esta operacién D14.

€) El material triturado resultante se colecta en una boisa de 100 micrones, la cual es
sujetada a la tolva de descarga de material triturado mediante precintos. Esta bolsa se
encuentra en un recinto con tapa frontal que se mantiene cerrada durante la operacion al
igual que la tapa para realizar el recambio de filtros. Antes de retirar la bolsa con material
triturado se cierra con precinto.

f) El equipo tiene dos alarmas visuales, consistentes en una luz amarilla y una luz roja, para
indicar la saturacion del sistema de filtrado. La primera alarma “amarilla”, cerca de la
saturacion, enciende cuando el vacudémetro indica -10 milibar, este valor indica que debe
cambiarse el sistema de filtrado. La alarma roja indica que esta saturado. Ademas, cuenta,
con un contador de apertura de tapa que se emplea para determinar la cantidad de
elementos introducidos (tubos). La boca de ingreso es de aproximadamente 50 mm/de
diametro.

. 9) El equipo Tritulamp se encuentra sobre el piso de la nave y/e?egerador sobré una

plataforma metalica de modo de poder acceder al sistema de ingresofe elementos 2 fratar
I} La firma debera: /
a) Contar en planta para ser exhibido ante requerimiento de esta Ijﬁtoridad de aplicacion con
inaria (equpC) ‘fnit amp),
portado por la firma (obrante a fojas 1886 y 1887 del expg/diente de r#fere?'ci
t

S / !
-
a Alexis H. Pgscual
IJnfe Area Registros v Prowcolizaclén
Birezeién Proving! ! da Residuos

Buenos Aires



prueba de funcionamiento asentada en Actas B150760 y 150761 (obrantes a fojas 1882 y
1883 del expediente de referencia). En caso de modificarlo para una mejora ambiental
debera, ademas, enviar copia para ser adjuntada al expediente 2145-6993/98 Alc.0.

b) Para incorporar al presente PUTRE N° 112 las solicitadas lamparas de descarga, debera
contar también con un sistema ingreso que cuente con tapa y contador de apertura para
determinar el nimero de |amparas introducidas y debera informar cuando cuente con este
sistema a fin de programar una prueba de funcionamiento del equipo tratando lamparas de
descarga en desuso, debiendo la firma contar con una conformidad fehaciente por parte de
esta autoridad de aplicacion (Direccién Provincial de Residuos) bajo apercibimiento de tener
por no realizada la misma.

j) Presentar un informe firmado por profesional competente responsable de Seguridad e
Higiene, donde declare en forma explicita que en la operacién del equipo se cumple con
las normas de Seguridad e Higiene, entre otras iluminacién, ergonomia v contaminantes
en ambiente laboral; esta solicitud puede incorporarse como un Tequerimiento del Permiso
de Uso de Tecnologia sobre Residuos Especiales. Plazo 15 (qu_mce) dias corridos desde
la notificacién de la presente.

k) Informar el tipo de vacuémetro con-el que cuenta el equipo y justificar cada cuanto
tiempo deben realizar la calibracion del mismo. Plazo 15 (quince) dias corridos desde la
notificacion de la presente.




ANEXO 2:
Ducto Caldera

Altura: 6.25 m
Diametro Chimenea: 0.4 m
MEMORIA TECNICA TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PATOGENICOS

OBIJETIVO: El presente informe tiene por objeto brindar una descripcion del proyecto de la Planta
de PELCO S.A. desarrollando un sistema mixto para el tratamiento de los residuos patogénicos,
basados en la incorporacién de una Autoclave marca FIMACO. La mencionada modificacion
mejorara el desempefio ambiental de nuestra empresa incorporando nuevas tecnologias.

La presente modificacion no es alcanzada por Articulo 57, Decreto 1741 de la Ley 11459, ya que no
aplica ampliacién del drea operativa, ni incremento de potencia instalada superior al 20%, ni
variacion significativa en niveles efluentes, ni cambio de rubro.

El alcance del presente informe es el siguiente:

1. Situacién Actual

2. Referencia de la Tecnologia a incorporar
3. Caracteristicas del Sistema

4, Memoria Técnica Descriptiva

5. Validacion de la Tecnologia

6. Monitoreo Ambiental, Calidad e HyS Ocupacional

Ing. Claudia Di Yelsi
Higiene, Seguridad y Medic Ambients Denise C. Glarroco
Mat. Pcia. De Bs. As. N°® 51.978 dni: 34 40120 )
Reg. OPDS N° 3.207 .401.204
Apoderada



1. Situacion Actual

En la actualidad, PELCO S.A., se encuentra habilitada para el tratamiento de residuos patogénicos
mediante el uso de la tecnologia de incineracion, autorizacién de Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires como CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUQS PATOGENICOS — CERTIFICADO N°
003.

2. Referencias de la tecnologia a incorporar

El tratamiento por autoclave es utilizado desde hace muchos afios y es bien conocido por sus
multiples aplicaciones, en especial en el campo de la salud.

El autoclave es un equipo de paredes resistentes con cubierta que se cierra por la propia presion y
a través de la misma y a temperaturas elevadas destruye gérmenes patégenos y reduce el volumen
de los mismos en un 50% aproximadamente.

Dicha tecnologia consiste en que los residuos ingresen a una camara herméticamente cerrada,
donde se realiza la desinfeccién de los desechos a una presion y temperatura controladas.

Los residuos, luego de ser sometidos a este tipo de tratamiento, son inertes biolégicamente, debido
a que durante el proceso, se eliminan todos los microorganismos y esporas de bacterias.

Sus ventajas basicamente se relacionan con el mismo impacto sobre el medio ambiente, la emision
de gases de combustién es minima sin consecuencias para el medio ambiente y requiere poco
espacio para su instalacion en Planta.

La mencionada tecnologia es utilizada y ha sido aprobada por ese Organismo en la mayoria de los
Operadores habilitados de acuerdo al listado sobre Registro de Operadores de Patogénicos.

N° Registro Razén Social Tecnologia
P1: Incineracion
4 DESLER S.A. P2: Autoclave
11 HABITAT ECOLOGICO S.A. el e el
P2: Autoclave
P1: Incineracion
8 LAMCEF S.A. P2: Autoclave
14 SISTEMAS AMBIENTALES S.A. REAtkodas
P1: Incineracion
13 SOMASS.A. P2: Autoclave
P1: Incineracion
5 TRIECO S.A. P2: Autoclave

3. Caracteristicas del Sistema

e Equipo: Autoclave ,1\
e Tipo: Cilindrica Horizontal A
{ W7\
§ N X
ll‘_/ \

thg. Claudia Di Yeisi { /

ridad y Medio Arbiente

ADe Bs. As :‘ G* 97 Denise C. Giarroco
PDS N° 3.207 dni: 34.401.204

Apoderada
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Puertas:

Volumen bruto:

Presion de disefio:

Apta para vacio:

Diametro cuerpo cilindrico:
Longitud cuerpo cilindrico:
Volumen util de carga:
Cabezales:

Espesor cuerpo:

Espesor cabezales:

Cunas de apoyo:

Eyector vacio:

Consumo vapor:

Aislacion:

Lana mineral:

Forro cubierta:

Volumen esterilizado:
Carros 1 m3 (250 Kg/m?3):

1 con

cierre aro partido

4,75 m®

6 kg/cm?®

-0.2 bar (150 Torr.)
1.425 mm

3.000 mm

3m?

Semi-elipticos ASME 2:1
5/16” (por vacio)

%”

Cantidad 2-dos

U-50

450 Kg/h

Exterior

11/2” de espesor
AISI 430 de 0,5 mm
750 Kg por batchada

Cant.:

3 (Tres)

Residuos que puede tratar: Y1-Desechos clinicos resultantes de la atencién médica prestada en
hospitales, centros médicos, clinicas para la salud humana y animal.

Tipo de Tratamiento: Desinfeccidn por autoclavado

Temperatura de trabajo: 121°C

Presion de Trabajo: 2 atm

Tiempo de por ciclo de tratamiento: 30 minutos

Efectividad del Tratamiento: EPA Nivel Il

Capacidad del Tratamiento (aproximada en 24 hs de trabajo): 35.000 kg/dia

4. Equipo

4.1.Descripcion General del equipo:

El equipo autoclave destinada a la esterilizacion de Residuos Patoldgicos realiza un proceso
mediante la aplicacién de un alto vacio inicial, presurizacién y calentamiento y un posterior vacio

total.

El vacio inicial y final se realiza mediante un eyector de vapor y la presurizacién y calentamiento
mediante la inyeccidn de vapor pulsante saturado.

Reg.

dia Di Yels!

Madio AMDIERE
s As. N 54 973
QPDS Ne 3207
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Denise C. Giarroco
dni: 34.401.204
Apoderada



El equipo estd construido en chapa de Acero de Carbono IRAM IAS A-36, en espesor de 12,7 mm y
soldada integramente (circular y longitudinal del cuerpo cilindrico) por Arco Sumergido y najo
normas y procedimientos de AWS, es de tipo cilindrico horizontal montado sobre cunas con aislacion
exterior de lana mineral y chapa externa de AlSI para evitar pérdidas de energia caldrica.

Uno de los cabezales constituye la tapa para carga y descarga. Cuenta con un sistema de cierre
rapido, tipo “Zuncho”, con aro tripartido accionado por pistén hidraulico, con su respectiva fuente,

vélvulas de comando y dispositivos de seguridad de puerta cerrada.

Pistén Anillo Ablerto Piston Anillo Cervado

Su apertura es por medio de brazo pivotante fijado al cuerpo de la autoclave, de desplazamiento

lateral accionado manual.

|
Sobre el cuerpo se posicionan todas las conexiones requeridas para el proceso descripto, ademas

de los sistemas de control y seguridad.

La puerta cuenta con un sistema de seguridad compuesto de dos (2) pernos pasantes accionados
manualmente que traban el anillo en la posicion correcta de cierre accionando una valvula APB.
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Deralle lateral ds pernos y sensorss

Pernos hidréulices accionades Detalle parnc

manual AP3

Ademas posee sensores inductivos colocados estratégicamente en el anillo y los pasantes que
impiden comenzar el ciclo sino estan activados.

4.2.Instrumentos y controles

4.2.1. Presostato o Control de presion

4.2.2. Control de Temperatura

4.2.3. Sensor de evacuacién de condensados
4.2.4, Manodmetro-Termdmetro

4.3.Sistema de vacio

El sistema de vacio estd compuesto de un eyector y un pos-condensador de casco y tubos,
construidos con tubos de acero inoxidable AISI 430. Alcanzan una presién final de 150 Torr en
aproximadamente 8 minutos.

El aire que se remueve durante los procesos de vacio se mezcla para luego condensarlo,
acondicionandolo para su descarga al sistema de desagiie (no se ventea a la atmadsfera).

El primer ciclo se realiza al principio con el propdsito de extraer el aire de los desechos y permitir
que luego en el ciclo de presurizado el vapor entre uniformemente a través de estos.

El segundo y Ultimo ciclo posterior al tiempo de esterilizado permite extraer el exceso de vapor que
permanece dentro del autoclave logrando un producto final mas seco y evitando en gran parte la
emision de vapores en la sala al proceder a la apertura de la puerta.

Para la eliminacidn del aire a inicio de proceso y oreado del material esterilizado, posee un sistema
de vacio compuesto por:

Un eyector U-50 para alcanzar una presion final de 150 Torr, en 8 minutos (consumo Eyector
75 kg/h vapor a 8 kg/cm?)

[
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- Un Pos-condensador de casco y tubos, BEU250/1.500, con tubos de acero Inoxidable, y

alcanzar una presidn final de 150 Torr.
- Manifold alimentacién de vapor a autoclave y eyector con valvulas esféricas manuales,

caferfas de interconexidn en tubos s/costura A-106 sin aislacion.

e .

4.4.Sistema de control de proceso
Posee un gabinete metélico control y comando para PLC y registradores de proceso, etc.

4.4.1. Tablero Basico de Comando de Proceso: Desde este gabinete se controla el proceso
que se realiza en las etapas de vacio y calentamiento en funcidn de presién y tiempos.

4.5.Sistema tablero de Registro

Incorporacidn de un sistema para el registro en PC donde puedan verificarse los registros historicos.
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5. Memoria Descriptiva del Proceso

A continuacién, se presenta la metodologia de trabajo para el tratamiento de residuos patogénicos
mediante el sistema autoclave, incluyendo aspectos funcionales del sistema.

5.1.Recepcion de residuos

Los residuos ingresan a Planta para su descarga, procediendo el Encargado de Turno al control y
registro técnico administrativo correspondiente.

5.2.Pesada de carros

Una vez descargado los carros de los méviles que los transportan seran pesado en balanza existente
en el sitio. Balanza marca Romero, Nimero de serie 9162, calibrada en forma anula atento los
requerimiento del fabricante.

Asimismo y cuando se trate de vehiculos con carga exclusiva de un cliente, los mismos seran pesados
en bascula electrénica marca Moretti, modelo 7500 n® de serie 154804.

5.3.Acondicionamiento de los residuos en carros autoclave

Los carros de acero que se introducen en el autoclave, antes de colocar los residuos en su interior,
requieren estar recubiertos por algun tipo de material que evite que las bolsas plasticas se adhieran
al mismo. Se estd evaluando cual sera el material que permita cumplir con este requisito sin perder
la efectividad del tratamiento. Las opciones son film de polipropileno o papel tipo de estraza.

5.4.Segregacion

La segregacion de residuo aptos para este tratamiento, se realizara generando la conciencia en los
clientes, acercando informacién sobre cudles son los residuos aptos para esta tecnologia y
brindando la opcién de la incineracién para aquellos residuos que NO puedan ser autoclavados.

En la siguiente tabla, se muestra la metodologia de segregacion que se desarrollara con los cliente
y posterior verificacién en Planta y que tipo de tratamiento se dara a cada residuos ingresado,
teniendo en cuenta la actividad especifica de los generadores.

Envase con que Ingresa a

i jent
Planta Tipo de Tratamiento

Tipo de residuo

Residuos Hospitalarios, .
. g Bolsa en Caja con
provenientes de quirdéfanos o ; SN
. ey identificacion: . o
de Laboratorios Bioquimicos. Incineracion
(con restos anatomo-
patologicos)

|Residuos para 1ncinera|1

Bioterios, veterinarios, Bolsa en Caja con
Laboratorios Bioquimicos. identificacion: : -
; Incineracion
(Con restos de animales o
estudios patolégicos, etc.) [Residuos para Incinerar|
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Consultorios Médicos,
Odontoldgicos, veterinarios. Bolsa en Caja Autoclave
(sin restos anatémicos)
Hospitales, Clinicas, Centros
de Salud atencidn general
(sin quirdfanos)

Bolsa en Contenedor Autoclave

5.5.Carga de residuos a autoclave

Las bolsas se retiran de los contenedores se pesan en balanza calibrada y se cargan en los carros
especificos, que se encuentran forrados con film o papel de acuerdo al material que arroje mejores
resultados operativos.

Una vez cargados, quedan en espera de ser introducidos dentro del equipo por medio de un
autoelevador.

El autoelevador deposita los carros sobre el riel de elevacién hasta que los 3 carros ingresan al
autoclave. Estos tres carros constituyen el lote de tratamiento.

Finalizada esta operacion, el operario procede a cerrar la puerta del tubo y el ciclo esta listo para
comenzar.

5.6.Almacenamiento transitorio

Los carros cargados con residuos, quedaran a la espera de tratamiento en el mismo recinto de la
operacion y seran tratados dentro de las 24 hs de recepcionados. En esta primera etapa, Pelco no
prevé la instalacién de camaras de frio.

5.7.Ciclo de autoclavado

Una vez que un lote de residuos han sido introducidos en el autoclave, el operador debe verificar
que todos los sistemas y servicios auxiliares estén disponibles. Para ellos, se ha confeccionado una
lista de chequeo que debe ser controlado antes de oprimir un botdn que activa el ciclo de proceso.

5.7.1. Pre vacio:

El objetivo es asegurar el contacto entre vapor-residuo durante el ciclo. Con los residuos dentro del
tubo, chequeados todos los sistemas de seguridad y los servicios auxiliares necesarios para el
funcionamiento del sistema (vapor, electricidad, agua y aire comprimido seglin especificaciones del
fabricante), se inicia el ciclo de trabajo. En esta etapa se produce el pre-vacio por medio de una
bomba de vacio.

5.7.2. Calentamiento: 2 g {

Ing. Claudi i Yelst Denise C. Giarroco

Higiene, Seguridad ¥ I‘J‘.&::f.é‘f f\'\n‘t
‘Mat. Pcia. De Bs. As. W 5%.9
Reg. OPDS N° 3.207

Apoderadz

dni: 34.401.204



El objetivo es asegurar la desinfeccién por temperatura. Una vez finalizado el ciclo de vacio, se
produce el ingreso de vapor hasta alcanzar los 121°C.

Una vez estabilizada la temperatura en 121°C, recién comienza la cuenta regresiva de tiempo de
calentamiento por el término de 25 minutos.

5.7.3. Venteo:

El objetivo es la descompresion y la condensacion del vapor. Se produce la salida del vapor, que es
condensado en el Condensador, hasta presidn atmosférica. Para secar los residuos y eliminar los
olores molestos, se produce este segundo vacio, que junto a la accién de la temperatura, produce
un fuerte efecto de secado en toda la masa de los residuos y las partes metélicas del equipo.

La eficiencia de eliminacién de olores queda demostrada al momento de abrir la puerta del tubo
una vez finalizado el ciclo.

5.7.4. Descarga del autoclave:

Finalizado el ciclo, se vera indicado en el tablero de control y en ese momento se puede abrir la
puerta luego de las verificaciones de seguridad descriptas anteriormente.

5.8.Validacién diaria del proceso

Las condiciones de efectividad en el tratamiento estdn dadas por el control de las variables
operativas. La presion y temperatura del proceso, quedaran plasmadas en el registro continuo que
emite el sistema durante todo el tiempo de funcionamiento.

Asimismo y de acuerdo a las recomendaciones internaciones que validan este tipo de tecnologias,
se ha dispuesto realizar al inicio de cada jornada, en el primer ciclo posterior a la limpieza diaria, un
monitoreo de la efectividad del Tratamiento de desinfeccién en base a los indicadores biolégicos
consistentes en el uso de poblaciones estandarizadas de esporas bacterianas resistente como el
bacillus Stearothe rmophilus en una concentracidn de 5 log 10.

5.9.Limpieza de carros y camiones

Los carros y camiones seran lavados, en la zona declarada y habilitada ante ese organismo con
anterioridad a la presente y que se encuentra especialmente acondicionado para éste fin. Los
equipos utilizados seran hidrolavadoras con detergentes antisépticos bio degradables. Los efluentes
seran conducidos y tratados en nuestra planta de tratamiento.

5.10. Transporte a disposicion final

Los residuos ya procesados no revisten ningin caracteristica de peligrosidad en términos legales (se
consideran como residuos industriales no peligrosos asimilables a sélidos urbanos), por lo que
guedan a la espera de su transporte a disposicién final a rellenos sanitarios.

5.11. Equipo de Laboratorio para incubar viales LY
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Con la finalidad de verificar diariamente la viabilidad del tratamiento, nuestro laboratorio incubara
los viales en incubadora tipo IC10/20FR Incubadora con Sistema de Lectura Automdtica Para
incubacién y lectura de Indicadores Bioldgicos Répidos, Stper Rapidos o Ultra Rapidos y para
Sistemas de monitoreo de Higiene.

5.12. Destino de los efluentes liquidos generados

La zona en que se encuentra instalado la autoclave y sobre Ia linea de apertura del equipo posee
rejillas que conducen los efluentes liquidos generados por los equipos hacia la Planta de
Tratamiento propia que permite el tratamiento de este tipo de liquidos.

6. Validacién de la tecnologia

Para la verificacién inicial del funcionamiento del equipo e iniciar el proceso de validacion de la
tecnologia, PELCO SA propone realizar:

- Ensayo en Planta junto a un técnico de FIMACO S.A. donde se verificara que todos los
sistemas de la autoclave sistemas auxiliares instalados en la Planta funciones
correctamente. Una vez verificado, el mismo, se comenzaran las pruebas internas de
tratamiento con testigos bioldgicos vy fisicos (temperatura / presion y vacio).

- Ensayo de validacién por un laboratorio acreditado efectuando un monitoreo bioguimico
de un ciclo de tratamiento de residuos patogénicos por la autoclave verificando la eficiencia
en el marco de la Ley 11347 de Residuos Patogénicos.

7. Una vez en funcionamiento se comenzara con Monitoreo Ambiental, Calidad e H&S
Ocupacional propuesto

7.1.Monitoreo ambiental

De acuerdo a los factores ambientales asociados al Proyecto de Ampliacién, las necesidades de
monitoreo por normativa aplicable, son las siguientes:

Emisiones a la atmodsfera

e La clasificacion que corresponde al generador de vapor, es nueva fuente de emision fija
industrial

e El combustible a utilizar para el generador de vapor es gas natural.

Las emisiones, la chimenea y la ventana de muestreo, cumplimenta lo normado por la Ley N°

5965/58-Decreto 1074/18
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Plan de Monitoreo de las emisiones a la atmosfera

Parametros a medir Frecuencia de muestreo
Cinética de emision Anual
Material particulado Anual
Gases de combustion Anual

Recipientes sometidos a presidn: El control y registro correspondiente, estard sujeto a la Res.
SPA~231/96 — Aparatos Sometidos a Presion

Los recipientes a presion son los siguientes:

e Autoclave
e Generador a vapor
e Compresores de aire

7.2.Higiene y seguridad ocupacional

Se aplicaran los mismos controles y medidas preventivas a las ya existentes en la empresa para la
manipulacién interna de residuos patogénicos, avaladas por la ART de la empresa y en un todo
concordante con la Ley 19.587.

El personal de operacién, limpieza y mantenimiento contara con los elementos apropiados al riesgo
biolégico presente.

Se dara especial énfasis a la capacitacién y control de normas de bioseguridad y seguridad en
general, por tratarse de trabajos con recipientes sometidos a presién, con servicios de vapor, aire
comprimido y electricidad.

Al respecto se informe que el dia 14 de julio del corriente se ha realizado la prueba de
funcionamiento de acuerdo al Protocolo del DECRE-2020-251 y en conjunto con OPDS (drea de
Operadores y Laboratorio).

Adicionalmente Pelco ha contratado al laboratorio habilitado Centro de Investigaciones
Toxicoldgicas para que realice toma muestra de los efluentes gaseosos de la caldera —Certificado de

Cadena de custodia No. 566787- .
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ACTA TOMA DE MUESTRA @pOPDS BA

BUENOS AIRES PROVINCIA

DUPLICADO ACTA N° OPDS-LAB SERIE A 0003626

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

| Razén Social Ml GO e, R I e o

| Caracter/Ru bro. DO P Hrn DULR S ks AT O SRS
Domicilio: Calle....<.. . -

Loc:afidad : '

‘ CUIT.. —BOC  d 2D ‘“

\ Fecha, L; Hora de Inicio f'qf Cr )
DATOS DEL MUESTREO

Recurso Evaluado...F....iﬁ.:‘.'.?.‘f.'.-. /e =7 M N : percen \\

[ Lugar de Extracciony...4.c. : ' : \

Coordenadas GPS:

Muestra (etiqueta verde) - Contramuestra en poder de la firma (etiqueta azul) SIC] NOE! Precinto N°.. o

N4 G2 A..... Cantidad de Muestra Precinton°........ - - Tipo de envase (*)1...1.:.:?(" Vi 3‘*’0 :l ‘

NG (j ..f.,..qr ....... Cantidad de Muestra.....! Precinto n°...................... Tipode envase ()../&0. 2

N°7} f"“} },g_.;...}.i.‘ ..... Cantidad de Muestra.....[.. . 227 Precinte 0. ... ooapsensa Tipo de envase (*).;.._";b._l;..

Contramuestra Custodia en poder del OPDS (etiqueta roja) N s Precinto n®......ooeiiiiiiiieiiiiii e

Mediciones in situ:

pH (UpH) Conductividad (JS.’cm) Sol. Tot. Disueltos (ppm) }Te"mperatura (°C)  Cloro libre (mg/L) S8 10" (ml/L) ‘ |

Caudal (m¥hr) Aspecto Nivel freatico Prof. de extraccion suelo
................................. L) Pt SR () sneimsen s mvsminy

Datos ambientales iniciales: T..

\ ;"‘I
\ ‘//
//

/"’ Recurso Evaluado..% 7.+
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| Caudal (m*hr) Aspecto
Datos ambientales iniciales: T...........
Metodologia de toma de muestras. ..
| Observaciones e {2 Eil : )
\\ (*) BC: botella de vidrio color caramelo, BP: bidén de plastico, EE envase estéril, FV: frasco vidri o, T: tubo adsorbente, SA: solucién absorbente //
! or G ,j
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BUENOS AIRES PROVINCIA
DUPLICADO
ACTA N° OPDS-LAB SERIE A 0003627
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
f/ a \
Razoén Social. .A.;.f ....... B e PP LB s e e .. '
Caracter/Rubro..
Domicilio: Calle.
| Localidad...—c;f .
| cur. 20~ 606 06311/
\ Fecha/i{/ Bl /O )
DATOS DEL MUESTREO
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) p 1A Lt e=tenn
/ Recurso Evaluado.. K4 172" T S e A bl i PO A\
[ Lugar de Extraccion:(.2. 2050 Do LAl AT SR s o |
CoordeRadas GPS: viaatorsmnsimn: o i b b i <0 bt e b S ey Satiadin o e e S o ST i B e e R
Muestra (etiqueta verde) - Contramuestra en poder de la firma (etiqueta azul) SI[] NOL] PrecintoN°....................
N Zo .éL . Cantidad de Muestra......... 1 PRGOS, s drtimsaumitions Tipo de envase (*). V20 P TAPCER
3,.} .......... Cantidad de Muestra Precinta m®... S0 Tipo de envase (") T
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ANEXO 3
Plano Ubicacion Fuentes de Emision.
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3% CLASIFICACION DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL

k ESTABLECIMIENTO IDENTIFICACION PARCELARIA FNCA DOCUMENTACION RESPALDATORIA

ESTADO DEL TRAMITE

VALUACION MUNICIPAI

El  Municipio se encuentra
evaluando su solicitud.
Proximamente sera notificado a
su DE sobre el estado del

mismo.

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO

INMUEBLE

EMPLAZAMIENTO

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA

TOTALIDAD DE LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS

A Inicio » Tramites » Alta

30606063128 PELCOSA
PLANTA TALAR ESTABLECIMIENTO EN
FUNCIONAMIENTO
PLANTA EL TALAR v PARTIDO TIGRE
Otra Localizacion Dentro del Partido v ZONA PORTUARIA v

RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS ESPECIALES. INDUSTRIALES Y PATOGENICOS.
TECNOLOGIAS:

INCINERACION MEDIANTE HORNO ROTATIVO;

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES: TRATAMIENTO FiSICO QUIMICO Y BIOLOGICO;

MACRO ENCAPSULADO DE PILAS, BATERIAS Y DESECHOS RESULTANTES DEL TRITURADO DE LUMINARIA;
AUTOCLAVE PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOGENICOS DE TPO. B



Buenos Aires
Provincia

i

EEELIE Y
b %@ et W U

LA PLATA,02/06/2020

Sres.
PELCO S A

PRESENTE

Ref: Clasificacion de Industria — Notificacion.

Se certifica que conforme lo declarado en el Formulario de Nivel de Complejidad
Ambiental para la prefactibilidad de instalacion de un establecimiento industrial
denominado: "PLANTA TALAR" y que se dedicara a :"RECOLECCION Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS ", con domicilio en SAAVEDRA 2875
EL TALAR cuya nomenclatura catastral se detalla en el correspondiente documento y
que arroja un resultado de 39 puntos, no existen objeciones para la prosecucion del

tramite.

DETALLE DE NOMENCLATURA CATASTRAL

3 SIN 169ac

Parcela 1 TIGRE 93706

Lic. MARIA PAZ MAZZOLA

| PN ‘
\( VIRCCTORA GRAL GESTION AMBIENTAL
R AU MUNICIPALIDAD DE TIGRE

Firma Aclaracion Cargo



Buenos Aires
Provincia
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_ FORMULARIO DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL

NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL: 39 CATEGORIA: TERCERA

1. COMPONENTE RUBRO Y ACTIVIDAD.

De acuerdo a la codificacion de actividades ARBA y teniendo en cuenta las caracteristicas de

ias materias primas que se empleen, los procesos que se utilicen y los productos elaborados, se
dividen en cuatro grupos.

» PRIMARIA

cODIGO 381200

Recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final de
RUBRO residuos peligrosos 23
i RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
ACTIVIDAD ESPECIFICA PELIGROSOS

» SECUNDARIA

2. LOCALIZACION DEL ESTABLECIMIENTO

Agrupamiento Industrial

Otra Localizacién Dentro del Partido

“
=] Dependencias Provinciales (aeropuertos / penitenciarias)
O
O

o N N O

Zona Portuaria

M@w M

Lic. MARIA PAZ MAZZOLA
DIRCCTORA GRAL GESTION AMBIEXTAL
MUNICIPALIDAD DE TIGRE



Buenos Aires
Provincia

3. DIMENSIONAMIENTO

3.1 POTENCIA INSTALADA

. POTENCIA ACTIVA INSTALADA (HP)

O =<100HP 0
O >a100=<500HP 1
M  >500=<2.000 HP 2
O >2.000HP 3

3.2 SUPERFICIE AFECTADA A LA PARTE PRODUCTIVA

O =<500Mm2 0

0 >500=<2.000 M2 1
M  >2.000 =<5.000 M2 2
O  >5.000M2 3

4. COMPONENTE EFLUENTES - RESIDUOS - EMISIONES

_GARACTERISTICA

RESIDUOS SOLIDOS [0 No genera residuos en el proceso industrial 0
LiQuIDOS Y/O [0 Genera residuos no especiales en el proceso industrial 1
SEMISOLIDOS M  Genera residuos especiales en el proceso industrial 3
[0 No genera en el proceso industrial 0
, | Genera efluentes liquidos sin necesidad de tratamiento 1

EFLUENTES LIQUIDOS previo a su vuelco
o Genera efluentes liquidos con necesidad de tratamiento 3

previo a su vuelco
[0 Nogenera en el proceso industrial 0

Genera gases de combustion de gas natural y/o vapor de

EMISIONES GASEOsOs [0 =75 ¢ . L 1
™ Genera emisiones con componentes distintos a la 3

combustion del gas natural y/ al vapor de agua

%@/W ]

Lic. MARIA PAZ MAZZOLA
DIRECTORA GRAL. GESTION AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DE TIGRE



Buenos Aires
Provincia

O No manipula sustancias o mercancias peligrosas 0

0 Manipula sustancias o mercancias peligrosas sélo en actividades de mantenimiento, 1
intendencia, control de calidad u otras actividades auxiliares

! Manipula Sustancias o Mercancias que estan incluidas en e! Listado como parte del 3

proceso productivo.

3 (\\ Lic. MARIA PAZ MAZZOLA
) ul DIRECTORA GRAL. GESTION AMEIENTAL
: g MUNICIPALIDAD DE TIGRE

Firma Aclaracion Cargo
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